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	RECABÓ INFORMACIÓN:
	COTIZA:
	SEGUIMIENTO:

	Por favor, complete con la mayor cantidad de datos posibles y envíelo por fax al (011) 4302-1133 ó por e-mail a ventas@drotec.com.ar. Agregue croquis de instalación y requerimientos adicionales que considere convenientes.

	                                  DATOS DEL USUARIO (*) Datos mínimos necesarios

	(*) FECHA:

	(*) EMPRESA: 


	RUBRO/ACTIVIDAD: 



	(*) CONTACTO:

	SECTOR:


	TE INTERNO:



	(*) MAIL:  

	(*) TE:

	FAX:

	CALLE Y Nro.:



	(*) LOCALIDAD:


	(*) PCIA.:


	CP:



	¿COMO LLEGÓ A NOSOTROS? 



	

	CONDICIONES DE SERVICIO

	CAUDAL:  
	ALTURA:  

	CANTIDAD REQUERIDA:  

	CONDICIONES DE SUCCIÓN:

DIÁMETRO CAÑERIA:

¿SUCCION INUNDADA?          SI              NO

¿ASPIRA DE TANQUE?            SI              NO

DESCRIPCIÓN:
	CONDICIONES DE DESCARGA:

DIÁMETRO CAÑERÍA:

PRESIÓN DE DESCARGA:

¿RECIRCULACIÓN?               SI                      NO

DESCRIPCIÓN:

	TIPO DE SERVICIO:                                ¿CONTINUO?                                ¿INTERMITENTE?

HORAS POR DÍA:                                                                                             DESCRIPCIÓN:

	CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO A BOMBEAR

	LÍQUIDO A BOMBEAR:



	PESO ESPECÍFICO:


	PH:


	TEMPERATURA:


	VISCOSIDAD A TEMP. BOMBEO:



	TENSIÓN DE VAPOR:


	¿SÓLIDOS  EN SUSPENSIÓN?:                NO                         SÍ

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS:

PORCENTAJE DE SÓLIDOS EN PESO:

	MOTOR DE ACCIONAMIENTO

	TIPO DE PROTECCIÓN:


	TENSIÓN:


	FRECUENCIA:


	¿ANTIEXPLOSIVO?



	OTRAS CARACTERÍSTICAS:



	OBSERVACIONES:




CUESTIONARIO PARA SELECCIÓN DE BOMBAS
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